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KNICKARM-ROBOTER

Innovative Roboterl6sungen

Der optimale Roboter fiir Ihre individuelle Anforderung



Produktpalette

Grof3e Modellvielfalt ermoglicht einfache Roboterauswahl

Mit dem Ziel, den unterschiedlichs-
ten Anforderungen der heutigen
Zeit gerecht zu werden, bietet
Mitsubishi Electric eine umfangrei-
che Palette an Robotermodellen an.
Eigenschaften wie kraftvoll, schnell
und kompakt sind fiir die Roboter
von Mitsubishi Electric selbstver-
standlich.

Die Produktpalette umfasst die
nahezu universal einsetzbaren
Knickarmroboter mit 6 Freiheitsgra-
den und Traglasten von 2 kg bis 80
kg sowie SCARA-Roboter mit 4
Freiheitsgraden und Traglasten von
3 kg bis 20 kg fiir Montage- und
Palettieraufgaben.

Drei Sondermodelle sind erhaltlich:

der einzigartige kollaborative Robo-
ter MELFA ASSISTA mit einer Traglast
von 5 kg, der sich einen Arbeitsbe-
reich mit Menschen teilen kann, die

kostenglinstigen Modelle RV-8CRL
und RV-12CRL und die flexiblen
Hochgeschwindigkeits- SCARA-Ro-
boter fiir die Deckenmontage.

Vertikal, mit Knickarm (RV)
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Typ | RV-2FR(B) | RV-2FRL(B) | RV-4FRL RV-7FR | RV-7FRL | RV-7FRLL
Wiederholgenauigkeit (mm) +0,02 +0,02 +0,02 +0,02 +0,02 +0,06
Traglast (kg) 2 2 4 7 7 7
Reichweitenradius ~ (mm) 504 648 649 713 908 1503
Schutzart IP30 IP30 IP40/IP67 IP40/1P67 IP40/1P67 IP40/1P67
1SO 14644-1 (Volllast) 8 - 7 7 5 5
Reinraumausfiihrung - - ISO Klasse 3 ISO Klasse 3 ISO Klasse 3 ISO Klasse 3
Sonderausfiihrung - - ESD/ATEX ESD/ATEX ESD/ATEX ESD/ATEX
Steuergerate CR800-D / CR800-R + R16RTCPU
g . ¢ ¥ Vg
L2 T . =l : ;, - [
1 ~ | B

. N ) Y
4 o ) 7
i .y 4 = Ih,r - h,_. T
= :?’ t Bl i ;‘1 L

T T T T N

-
-

Wiederholgenauigkeit (mm) +0,05 +0,05 +0,05 +0,06 +0,03 +0,02 +0,04
Traglast (kg) 13 13 20 35/50/80 5 8 12
Reichweitenradius ~ (mm) 1094 1388 1094 2100 916 931 1504
Schutzart IP40/IP67 IP40/IP67 IP40/IP67 IP65/IP67 IP54 IP65 IP65
1SO 14644-1 (Volllast) 7 7 5 - 5 6 -
Reinraumausfiihrung ISO Klasse 3 ISO Klasse 3 ISO Klasse 3 - ISO Klasse 5 = -
Sonderausfiihrung ESD/ATEX ESD/ATEX ESD/ATEX - ESD/Food = =
CR800 / CR800-R + R16RTCPU CR860-D / CR360-R + R16RTCPU CR800-D



Roboter Greifer - elektrisch/magnetisch/pneumatisch/vakuumbetrieben
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